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Verschlusssysteme
Mechanische und mechatronische Schlésser
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Moderne Technik - bedienerfreundlich,
leistungsfahig und sicher.

Unternehmensgruppe
Gretsch-Unitas

Die Unternehmensgruppe
Gretsch-Unitas hat mit zu-
kunftsorientierten Innova-
tionen den Markt nachhaltig
gepragt und richtungsweisen-
de MaRstdbe gesetzt. Komfort
und Sicherheit haben beim
Offnen und SchlieRen von
Turen und Fenstern héchste
Prioritat.

Qualitéat seit
mehr als 100 Jahren

Seit mehr als einem Jahrhun-
dert tragen die Produkte der
Unternehmensgruppe auf der
ganzen Welt dazu bei, Gefah-
ren vorzubeugen, Risiken zu
mindern, Schaden zu begren-
zen sowie Menschen und Sach-
werte zu schitzen.

Mehr als nur Produkte:
Planung, Umsetzung, Service

Das Leistungsspektrum um-
fasst dabei Planung, Umset-
zung und Service. Ausgereifte
Mechanik und intelligente
Elektronik wirken hierbei ideal
zusammen - insbesondere
mechatronische Produkte
bieten eine Vielzahl neuer
Gestaltungsmaoglichkeiten mit

zusitzlichem Anwendernutzen.

Systemldsungen
als Ganzes

Den Anforderungen des
Marktes wird durch die um-
fangreiche Palette an neuesten
mechanischen Produkten in
bester Qualitdt Rechnung ge-
tragen. Im Fokus liegen dabei
nicht nur die einzelnen Pro-
dukte, sondern die Gestaltung
von Gesamtlésungen nach
aktuellsten Anforderungen.
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E Zugelassen fir den Einsatz an c € Erfiillung der Richtlinien fiir - : Gepriifte Verschlusssysteme fiir den Einsatz in
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Selbstverriegelnde Verschlusssysteme mit Panikfunktion

Einsteckschldsser
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Serie 19/RR 1926
fuir Rohrrahmensysteme

Serie 21/HS 2124
fuir Holz- und Stahltiirsysteme

PY

Die Schl6sser der Serien 19 und 21 bieten ein HochstmaR an
Sicherheit und Funktionalitdt und sind durch ihre VdS-Zulassung
besonders gut fiir einbruchhemmende Turen geeignet. Die Feuer-
schutz- und Fluchttiireignung nach neuen europdischen Normen
sorgt fiir neue Moglichkeiten in der Entwicklung und Ausstattung
von Verschlusssystemen.

Serie 19/21, Mechanik

Leistungsmerkmale

B Automatische Verriegelung von Fallenriegel und Riegel
B Kein manuelles AbschlieRen der Tiir notwendig

B 20 mm Fallenriegel- und Riegelausschluss
|

Panikfunktionen: Umschaltfunktion B /
SchlieBzwangfunktion C / Wechselfunktion E

Serie 19 ab DornmaR 35 mm lieferbar

Serie 21 ab DornmaR 55 mm lieferbar
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Serie 19/RR 1916
fur Rohrrahmensysteme

Serie 21/HS 2126
fuir Holz- und Stahltiirsysteme

PY

Mit Uberwachungskontakten versehen, kénnen die Serien 19 und
21 auch fiir Objektausstattungen eingesetzt werden.

$_erie 19/21,
Uberwachungskontakte

Falle: Um die Begehung zu liberwachen wird, sobald die Schloss-
falle zurtickgezogen wird, eine entsprechende Riickmeldung an
die zentrale Stelle gesendet.

Riegel: Der Zustand des Riegels wird tiberwacht und es erfolgt
eine Ruckmeldung, ob der Riegel vorgeschlossen ist oder nicht.
Bei erhohten Sicherheitsanforderungen ist die Kombination mit
einem separaten Tiirkontakt moglich.

Nuss: Ein separater Drehschaltkontakt wird auf dem Schloss-
kasten montiert und tiberwacht den Turdrticker. So kann, z.B. bei
einer tiberwachten Tir, beim Zutritt eine Videoanlage tiber den
Tirdriicker angesteuert und die Offnung aufgezeichnet werden.
SchlieRbart: Diese Uberwachung ist fiir die Kombination mit
Fluchtturverriegelungen sinnvoll, da sie z.B. fur eine Kurzzeitfrei-
gabe der Fluchttirverriegelung verwendet werden, wodurch ein
separater Schlusselschalter auRen tiberfliissig wird.

Serie 19 Serie 21
Mechanik fiir Rohrrahmen- | fiir Holz- und

systeme Stahltiirsysteme
Verwendung Serie 19 Serie 21

fiir Rohrrahmen- | fiir Holz- und

1-flg. und 2-flg. ] ] systeme Stahltiirsysteme
Obenverriegelung ] ] Uberwachungskontakte
Zulassung DIN EN 179 / DIN EN 1125 ] ] Falle (Fallenriegel) ]
Feuer- und Rauchschutzeignung ] ] Riegel u
CE-Zulassung nach EN 12209 | | Nuss (Drehschaltkontakt) |
VdS-Zulassung ] ] SchlieRbart ] u
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Serie 19/RR 1970
fur Rohrrahmensysteme

Serie 19/21, elektrisch kuppelbar % %

Die Schlgsser der Serien 19 und 21 kénnen zusatzlich mit einem
elektrisch kuppelbaren AuRendriicker an 1- oder 2-fliigeligen
Turen mit Zutrittskontrollanlagen eingesetzt werden. Der Aufen-
driicker wird bei elektrisch kuppelbaren Schldssern eingeschaltet,
d.h. der Zutritt wird elektrisch gesteuert. Eine Steuerung tiber
Turoffnertaster, Wechselsprechanlagen, Zeitschaltuhren oder

Elektrisch kuppelbar

Serie 21/HS 2172

fur Holz- und Stahltiirsysteme

Serie 19
fiir Rohrrahmensysteme

Serie 21 Funk EK/HS 2170
fuir Holz- und Stahltiirsysteme

Zutrittskontrollsysteme ist moglich. Gleichzeitig konnen die
Zustdnde der einzelnen Schlosselemente (Fallenriegel, Innen- und
AuRendricker, SchlieBbart) tiber integrierte Schalter elektrisch
abgefragt werden. Im Notfall kann die Tuir tber den mechani-
schen Profilzylinder im Schloss ge6ffnet werden (SchlieBzwang-
funktion C, z.B. bei RettungsmaRnahmen durch die Feuerwehr).

Serie 21
fiir Holz- und Stahltiirsysteme

Serie 21 Funk EK
fiir Holz- und Stahltiirsysteme

Verwendung

1-flg. und 2-fig.

Obenverriegelung

Zulassung DIN EN 179 / DIN EN 1125

Feuer- und Rauchschutzeignung

CE-Zulassung nach EN 12209

VdS-Zulassung

Uberwachungskontakte

Falle (Fallenriegel)

Nuss (Drehschaltkontakt)

Riegel

SchlieRbart und Riegel (Fallenriegel)

SchlieRbart

Driicker ein-/ausgekuppelt

Batteriewarnlevel




Selbstverriegelnde Verschlusssysteme mit Panikfunktion

Einsteckschldsser
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Serie 19/RR
Fluchttiir6ffner und Panikschloss EVP

Serie 19/21, elektrisch

verriegeltes Panikschloss EVP

Serie 21/HS
Fluchttiir6ffner und Panikschloss EVP

PW

Das elektrisch verriegelte Panikschloss EVP der Serie 21 oder
Serie 19 wird in Verbindung mit einem im SchlieBblech inte-
grierten Fluchttiir6ffner an Rohrrahmen- oder Holz- und Stahl-
tliren eingesetzt. Durch den VdS-gepriften und -zugelassenen,
gesicherten Fallenriegel gilt die Tur immer als versicherungs-
technisch abgeschlossen. Da die integrierte, einstellbare Falle im
Riegelbereich untergebracht wurde, sitzt der Zuhaltepunkt der
elektrischen Verriegelung optimal im Schlossbereich. Diese kom-
pakte Losung reduziert die Systemkomponenten, wodurch eine
planungs- und verarbeiterfreundliche Lésung entsteht.

%

Serie 19/RR
Motorschloss 1956

PW

Eine konsequente Weiterentwicklung ist das Motorschloss der
Serie 19 fuir 1- und 2-fliiglige Rohrrahmentiren. Der Fallenriegel
fahrt motorisch zuriick und ist besonders fiir den Einsatz im Be-
reich der Zutrittskontrolle, des barrierefreien Bauens oder in Ver-
bindung mit Drehturantrieben geeignet. Auch das Motorschloss
verfligt iiber integrierte Uberwachungskontakte wie Fallenrie-
gel- oder SchlieRbartiiberwachung. Aufgrund des einheitlichen
Schlosskastens und der integrierten Elektronik kénnen die moto-
rischen Panikschl6sser gegen alle vorhandenen BKS-Schlésser der
Serie 18, 19 oder elektrisch kuppelbaren Schldsser ausgetauscht
oder mit diesen im Objekt kombiniert werden.

Serie 19, Motorschloss

. . Serie 19 Serie 21 Motorschloss ?:: IIgo]i?rr:ahmensysteme
Pl frbrahmer |l | |Verwendung
Verwendung 1-flg. und 2-flg. u
1-fg. - - Obenverriegelung
Zulassung DINEN 179 /DINEN 1125 | M n Zulassung DINEN 179 /DINEN 1125 |
Feuer- und Rauchschutzeignung [ ] [ ] Feuer- und Rauchschutzeignung u
CE-Zulassung nach EN 12209 n = CE-Zulassung nach EN 12209 u
VdS-Zulassung YdS-ZuIassung u
Gesicherte Fallenfeststellung - - Uberwachun.gskontakte
(optional) Falle (Fallenriegel) |
Uberwachungskontakte (optional) Driicker |
SchlieRbart u u SchlieBbart u
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Mehrfachverriegelungen

\BKS

SECURY 19/21 % %
Die Rohrrahmenschlossserie 19 und die Holz- und Stahlturschloss-
serie 21 wird durch das Mehrfachverriegelungsschloss SECURY

19 oder 21 abgerundet. Die automatische Mehrfachverriegelung
hat zeitgemadRe Leistungsmerkmale wie Einbruchhemmung und
Fluchttureignung. Durch optional erhéltliche Fallenriegel kann

ein noch gréRerer Einsatzbereich bei der Feuerschutzeignung ab-
gedeckt werden. Bei Bedarf ist auch eine Kombination mit einem
Drehtiirantrieb moglich. Dartiber hinaus kann bei den Schl6ssern
SECURY 19 und 21 ein elektrisch kuppelbarer AuRendriicker
realisiert werden.

Bei den SECURY Schléssern mit A-Offner fahren alle drei Fallen-
riegel motorisch zuriick. Diese Losung kann mit den drei Panik-
funktionen - Umschaltfunktion B, Schliefzwangfunktion C oder
Wechselfunktion E - erreicht werden. Zusétzlich kann der obere
oder untere Fallenriegel mittels eines optional erhéltlichen Fallen-
riegels mit Uberwachungsfunktion versehen werden.

Leistungsmerkmale

B Automatische Verriegelung der Fallenriegel durch integrierten
Ausldsehebel

B Kein manuelles AbschlieRen der Tiir notwendig

B Panikfunktionen
- Umschaltfunktion B
- SchlieBzwangfunktion C
- Wechselfunktion E

B SECURY 19 ab DornmaR 35 mm lieferbar
B SECURY 21 ab DornmalR 55 mm lieferbar

SECURY 19 SECURY 21
Mehrfachverriegelungen fiir Rohrrahmen- | fiir Holz- und
systemen Stahltiirsysteme
Verwendung
1-flg. und 2-flg. u u
Zulassung DIN EN 179 / DIN EN 1125 | ||
Feuer- und Rauchschutzeignung ] u
CE-Zulassung nach EN 12209 | ]
VdS-Zulassung
Gesicherte Fallenfeststellung (GFF) | |
Motorischer Antrieb (A-Offner) ] [ ]
AuRendriicker elektrisch kuppelbar (EK) | B | |
Uberwachungskontakte (optional)
Fallenrigoliontats = =

Fallenriegel-

tiberwachung

o

&

SECURY 19/RR
mit A-Offner

SECURY 21/HS
mit A-Offner

SECURY 21/HS

EK



Manuell verriegelnde Verschlusssysteme mit Panikfunktion

Einsteckschldsser
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Serie 18/RR 1831
fuir Rohrrahmensysteme

Serie 23/HS 2320
fuir Holz- und Stahltiirsysteme

PW

Die seit vielen Jahren bekannten und neu tberarbeiteten Schloss-
serien 18 mit 20 mm Riegelausschuss fiir Rohrrahmensysteme
und 23 fir Holz- und Stahltiirsysteme kénnen fuir vielfaltige An-
wendungsmoglichkeiten wie an Brandschutztiiren, Notausgangs-
oder Panikttiren in den verschiedensten Ausfiihrungen eingesetzt
werden.

Serie 18/23, Mechanik

Serie 18/RR
fiir Rohrrahmensysteme

Serie 23/HS
fur Holz- und Stahltiirsysteme

PW

Mit Uberwachungskontakten versehen, kénnen die Serien 18
und 23 auch fiir Objektausstattungen eingesetzt werden.

Serie 18/23,
Uberwachungskontakte

Falle: Um die Begehung zu tiberwachen wird, sobald die Schloss-
falle zurlickgezogen wird, eine entsprechende Riickmeldung an
die zentrale Stelle gesendet.

Riegel: Der Zustand des Riegels wird tiberwacht und es erfolgt
eine Riickmeldung, ob der Riegel vorgeschlossen ist oder nicht.
Bei erh6hten Sicherheitsanforderungen ist die Kombination mit
einem separaten Turkontakt moglich.

Nuss: Ein separater Drehschaltkontakt wird auf dem Schloss-
kasten montiert und tiberwacht den Tiirdriicker. So kann, z.B. bei

Serie 18 Serie 23 einer tiberwachten Tir, beim Zutritt eine Videoanlage tber den
Mechanik :g;t':?:;'ahme"' ;ﬂ;mf&is;’;’t‘ime Tirdriicker angesteuert und die Offnung aufgezeichnet werden.
Verwendung SchlieRbart: Diese Uberwachung ist fiir die Kombination mit
1-lg. und 2-flg. - - Fluchttiirverriegelungen sinnvoll, da sie z.B. fiir eine Kurzzeitfrei-
Obenverriegelung = = gabe der Fluchtturverriegelung verwendet werden, wodurch ein
Zulassung DINEN 179 /DINEN 1125 | M = separater Schlusselschalter auRen tberfliissig wird.
Feuer- und Rauchschutzeignung ] ]
CE-Zulassung nach EN 12209 ] ]
VdS-Zulassung
In Kombination mit E-Offner u | |
Doepwach ngskontakie ?i?rrilgotirahmen- ?::Ilflozlz und
Umschaltfunktion B ] ] systeme Stahltiirsysteme
SchlieRzwangfunktion C ] ] Uberwachungskontakte
Durchgangsfunktion D ] ] Falle ] u
Wechselfunktion E u ] Nuss | |
Technische Daten Riegel ] u
DornmaR [mm] ab 25 ab 65 SchlieRbart und Riegel | |
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Selbstverriegelnde Verschlusssysteme

Mehrfachverriegelungen

GV

GU-SECURY Automatic

GU-SECURY Automatic schafft automatisch Sicherheit: Einfach
Tur zuziehen — automatisch treten die Automatic-Fallenriegel mit
20 mm Ausschluss in Kraft ohne abzuschlieRen.

Die Automatic-Fallen- bzw. Automatic-Bolzenriegel (GU-SECURY
Automatic AB2 bei Stahlzargen) werden automatisch zu Riegeln
und sind gegen Zurtickdriicken blockiert.

Die Entriegelung einer zugezogenen Tur erfolgt von aufRen durch
eine Schlisselumdrehung, von innen durch Betdtigung des Tur-
driickers.

GU-SECURY Automatic gibt es in den géngigen Entfernungen,
DornmaRen, Stulp- und Nussausfiihrungen fir Tiiren aus Holz,
Kunststoff und Metall.

Leistungsmerkmale

B Panikfunktion
Als Wechselfunktion E zur Verwendung mit Beschldgen fiir
Verschlisse nach DIN EN 179 und DIN EN 1125.

B Funktionssicher ohne Freilaufzylinder
GU-SECURY Automatic benétigt fur die einwandfreie und
langjdhrige Funktion keinen Zylinder mit spezieller Freilauf-
funktion. Jeder handelsubliche Profilzylinder ist einsetzbar!

1 Automatic-Fallenriegel
2 Automatic-Doppelfallenriegel
3 Falle
4 Riegel
5 Driickernuss
6 SchlieBbart
7 Automatic-Bolzenriegel
8 Sperrbigel
Mehrfachverriegelungen | {iiomatie | Automatic4 | Automatic AB2
Verwendung
foper wdouch | " m
VdS-Zulassung Klasse A ]
VdS-Zulassung Klasse B ]
Ausstattung
Automatic-Fallenriegel ] ]
Automatic-Bolzenriegel ]
2 Doppelfallenriegel |
Sperrbligelfunktion (opt.) |l || |
Panikfunktion (opt.) | | |
Tagesentriegelung (opt.) ] ]
A-Offner (optional) | | | [ |
Technische Daten
DornmaR [mm] 33-80 33-80 55-380
Entfernung [mm] 70-94 70-94 72

Q.
-y -

GU-SECURY Automatic

mit A-Offner

GU-SECURY Automatic
mit Sperrbiigel

(oo
-

GU-SECURY Automatic 4

™

GU-SECURY Automatic
mit Panikfunktion E

D

GU-SECURY Automatic AB2



Manuell verriegelnde Verschlusssysteme
Mehrfachverriegelungen - schliisselbetatigt

GU|

GU-SECURY

Die Unternehmensgruppe bietet ebenfalls ein umfangreiches
Lieferprogramm an manuellen Mehrfachverriegelungen fiir Haus-
turen, Neben- und Wohnungseingangsttiren aus Holz, Kunststoff

und Metall.

GU-SECURY gibt es mit 2 oder 4 Zusatzverriegelungen. Die Tur
wird damit, auf die gesamte Turh6he bezogen, 3- bzw. 5-fach ver-
riegelt. Der Massivriegel und SchlieBhaken haben es in sich: Eine
gehdrtete Stahleinlage macht sie durchsédgesicher (nach SKG-NL).

Das Programm

B GU-SECURY MR2, MR4 (Massivriegel)
Auch in Ausfiihrung MR/R erhltlich.

B GU-SECURY SH2, SH4, SH/R (SchlieBhaken)
Auch in Ausflihrung SH/R erhiltlich.
Durch einen Hinterhaken im Verschlusselement wird das Aus-

hebeln der Tur wirkungsvoll erschwert.

B GU-SECURY DR (Doppelriegel)
Funf Verriegelungspunkte mit einer Kombination aus Massiv-
riegel und SchlieBhaken sorgen fiir eine besonders sichere
Verriegelung der Tir.

B GU-SECURY R4 (4 Rollzapfen)
Auch in Ausfiihrung P/R erhdltlich.
Die einstellbaren Rollzapfen optimieren den Fliigelandruck im
oberen und unteren Bereich und garantieren mehr Dichtigkeit

fiir besseren Warme- und Schallschutz.

1 Massivriegel 6 SchlieBhaken
2 Falle 7 Rollzapfen
3 Riegel 8 Sperrbiigel
4 Driickernuss 9 Doppelriegel
5 SchlieRbart
Mehrfach- GU-SECURY | GU-SECURY | GU-SECURY | GU-SECURY
verriegelungen MR2, MR4 SH2,SH4 DR
Verwendung
entzeigning ™ = = =
Ausstattung
Doppelriegel u
SchlieRhaken u
Massivriegel ]
Roll-/Pilzzapfen ]
Sperrbiigelfunktion | g = = n
(optional)
Schlusselbetatigt ] ] ] ]
Technische Daten
DornmaR [mm] 25-90 25-90 25-90 25-90
Entfernung [mm] 70-94 70-94 70-94 70-94
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el

GU-SECURY MR2
mit Sperrbiigel

ol

ol

GU-SECURY MR4

o\

GU-SECURY SH2
mit Sperrbtigel

o

GU-SECURY SH4

@

0]

GU-SECURY DR

o}

GU-SECURY R4



Mehrfachverriegelungen - driickerbetatigt

GV

GU-SECURY EUROPA

Die driickerbetatigte Schlossserie GU-SECURY EUROPA gibt es
mit 2 Zusatzverriegelungen oder in Kombination mit Rollzapfen.
Die Tur wird damit, auf die gesamte Tiirhdhe bezogen, 3- bzw.
5-fach verriegelt. Der Massivriegel und SchlieBhaken haben es in
sich: Eine gehartete Stahleinlage macht sie durchsagesicher (nach
SKG-NL).

GU-SECURY EUROPA gibt es in den géngigen Entfernungen,
DornmaRen, Stulp- und Nussausfiihrungen fiir Ttiren aus Holz,
Kunststoff und Metall.

Das Programm

B GU-SECURY EUROPA MR 2 (2 Massivriegel)
Auch in Ausfuihrung MR/R erhiltlich.

B GU-SECURY EUROPA SH 2 (2 SchlieRhaken)
Auch in Ausfuihrung SH/R erhiltlich.

B GU-SECURY EUROPA R4 (4 Rollzapfen)
Auch in Ausfuihrung R2 und R/P erhiltlich.
Die einstellbaren Rollzapfen (8 mm hoch, @ 11 mm) optimie-
ren den Fliigelandruck im oberen und unteren Bereich der Tiire
und sorgen fir einen hohen Anpressdruck und Dichtigkeit.

Massivriegel
Falle

Riegel
Driickernuss
SchlieBbart
SchlieRBhaken
Rollzapfen

N O 1A WN R

Mebrfchveregelngen | SUSECURY | SUSECURY | Gl secuns
Ausstattung

SchlieBhaken ||

Massivriegel ]

Roll-/Pilzzapfen |
Driickerbetatigt ] ] ]
Technische Daten

DornmaR [mm] 25-65 25-65 25-65
Entfernung [mm] 70-94 70-94 70-94

o)

GU-SECURY EUROPA MR 2

(2 Massivriegel)

o)

214)

GU-SECURY EUROPA SH2

(2 SchlieBhaken)

¥ Il
al S

O
iy

GU-SECURY EUROPA R4

(4 Rollzapfen)

w0



Manuell verriegelnde Verschlusssysteme
Einsteckschlosser

(GU R BKS
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r | 3 a ]
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Serie 13 GU-ECONOMY Behordenschloss 0615 Objektschloss 0515
fiir Rohrrahmensysteme fiir Rohrrahmensysteme fiir Holz- und Stahltiirsysteme fiir Holz- und Stahltirsysteme
Neben den bekannten Panikschlossserien 18, 19, 21 und 23 kén- Turen in gleicher Fertigung kénnen alternativ mit Mehrfachver-
nen auch die Einsteckschl6sser fuir Rohrrahmensysteme der Serie  riegelungen GU-SECURY oder Einsteckschléssern GU-ECONOMY
13 oder die Behérdenschlésser 0615 mittels Uberwachungs- ausgestattet werden:
kontakten ausgestattet werden. Zusatzlich runden die Objekt-
schlosser 0515 und die Rohrrahmenschlésser GU-ECONOMY B Identische FrasmalRe fiir die Schlosskasten

P - )
das Programm der GU-Gruppe ab B I|dentische Stulpabmessungen

B Gleiches Zubeh6rprogramm

Einsteckschlésser Serie 13 GU-ECONOMY Behdrdenschloss 0615 Objektschloss 0515
fiir Rohrrahmensysteme fiir Rohrrahmensysteme fiir Holz- und Stahltiirsysteme | fiir Holz- und Stahltiirsysteme

Verwendung

1-fig. ] [ ] [ |

1-tourig 20 mm Riegelausschluss ] ]

2-tourig 20 mm Riegelausschluss ] | |

In Kombination mit E-Offner | | | | | |

Uberwachungskontakte

Nuss (Drehschaltkontakt) | | |

Riegel ] |

SchlieRbart und Riegel ]

Technische Daten

DornmaR [mm] ab 25 ab 30 ab 55 ab 55

14



Verschlusssysteme fiir Glastiiren
Glastiirschlosser Serie PRIME OFFICE

\BKS

§__)

PRIME OFFICE Serie 21
Selbstverriegelndes Panikschloss

PRIME OFFICE 0515
Standard-Glastiirschloss

L 2

% PRIME OFFICE Serie 21 Funk EK

Das PRIME OFFICE Programm ist ein optisch und funktional
aufeinander abgestimmtes Schlossprogramm fiir anspruchs-
volle Anwendungen an der Glastir. Mit dieser Serie kénnen

zum ersten Mal die bewdhrten BKS-Schlossfunktionalitdten mit
dem Werkstoff Glas kombiniert werden. Es ergeben sich damit
vollig neue Nutzungen von Glastiiren oder Ganzglasanlagen, die
ein innovatives Gestaltungsspektrum auf einem Funktionslevel
ermdglichen, das so bisher nicht realisierbar zu sein schien - wie
z.B. Objektschloss-Qualitat, Panikfunktionen, selbstverriegelnde
Schldsser und tiber Funk kuppelbare Driicker.

PRIME OFFICE 0515

Anwendungsbeispiele

Bl PRIME OFFICE 0515
Standard-Glastuirschloss inklusive BB-Einsatz und Bad-/WC-
Anwendungen

B PRIME OFFICE Serie 21
Selbstverriegelnde Panikschldsser fiir den Biiro- oder
Praxisbereich als Abschlusstiir und / oder mit entsprechender
Panikfunktion als Fluchttiir

B PRIME OFFICE Serie 21 Funk EK
Einbindung der Glastir in Fluchttiir-, Zutrittskontroll- oder
Geb&dudemanagementlésungen - ohne zu verkabeln

PRIME OFFICE Serie 21 PRIME OFFICE Serie 21 Funk EK

Verwendung

1-flg. ]

2-tourig 20 mm Riegelausschluss

PZ, Bad und BB-Ausfiihrung ]

Zulassung DIN EN 179

Panikfunktionen

Umschaltfunktion B

SchlieRzwangfunktion C

Wechselfunktion E

Uberwachungskontakte

Falle (Fallenriegel)

SchlieRbart

Driicker ein-/ ausgekuppelt

Batteriewarnlevel

15




Fluchttiirfunktionen
Umschaltfunktion B

(GU R BKS

Funktionsweise

kein Durchgan»
r o

Aufen Innen
e ’.. u «wach auBen
ﬂ_ ' Durchgang»
Aufen o Innen
@ Il «nach auRen " y
] l kein Durchga- 1 L] -'%
AuRen o Innen

Anwendungsmaoglichkeiten

Durch den Driicker auf der AuRenseite ist die Nutzung
als Verbindungstur moglich.

B Flurttren in Verwaltungs-/Burobauten

B Altenheime

B Nebeneingangstiiren

B Nebeneingédnge bei Kindergérten, Schulen und Hotels
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Grundstellung:

€2 Funktion von auRen: Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist; die Tiir
kann nur mit dem Schlussel gedffnet werden.

€ Funktion von innen: Ausgang, die Offnung der Tir ist grundsétzlich
jederzeit in Fluchtrichtung moglich.

Offnungsstellung:

€2 Funktion von auRen: Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist; die Tiir
kann nur mit dem Schliissel gedffnet werden. Dabei wird die Schloss-
nuss eingekuppelt und die Tur kann tber den Driicker gesffnet wer-
den. AnschlieRend muss tiber den Schliissel die Nusskupplung wieder
in die Leerlauffunktion zuriickgeschaltet werden.

€ Funktion von innen: Ausgang, die Offnung der Tir ist grundsétzlich
jederzeit in Fluchtrichtung moglich.

Verriegelungsstellung:
Bei Schl6ssern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) findet die Ver-
riegelung von Automatikfalle und -riegel automatisch statt.

€2 Funktion von auRen: Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist; die Tiir
kann nur mit dem Schliissel gedffnet werden. Dabei wird die Schloss-
nuss eingekuppelt und die Tur kann tber den Driicker gesffnet wer-
den. AnschlieBend muss tiber den Schliissel die Nusskupplung wieder
in die Leerlauffunktion zuriickgeschaltet werden.

€ Funktion von innen: Ausgang, die Offnung der Tir ist grundsétzlich
jederzeit in Fluchtrichtung moglich.



SchlieBzwangfunktion C

Funktionsweise

# ll «nach auRen ! I .
| ) oy 1)
kein Durchgan;
r o

AuRen Innen
i ’I u «nach auBen " ’
‘iﬁ. ' Durchgang » i + s&

AuRen 4 it Innen
w ll ‘nach auBen Il ’
W kein Durchgan» ] %

AuBen . - Innen

Anwendungsmoglichkeiten

Durch den Driicker auf der AuRenseite ist die Nutzung
als Verbindungstur moglich.

B Flurttren in Verwaltungs-/Burobauten

W Trafostationen

B Nebeneingangstiren

B Nebeneingédnge bei Kindergdrten, Schulen und Hotels

Grundstellung:

€ Funktion von auRen: Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist; die Tiir
kann nur mit dem Schlussel ge6ffnet werden.

€ Funktion von innen: Ausgang, die Offnung der Tir ist grundsétzlich
jederzeit in Fluchtrichtung méglich.

Offnungsstellung:

€ Funktion von auRen: Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist; die Tiir
kann nur mit dem Schlussel ge6ffnet werden. Dabei den Schlissel
bis zum Endanschlag in Offnungsrichtung gedreht halten, dabei wird
die Schlossnuss eingekuppelt und die Tur kann tiber den Driicker
geo6ffnet werden. Nach Schliisselabzug ist der AuRendriicker wieder
automatisch auf Leerlauf geschaltet.

€ Funktion von innen: Ausgang, die Offnung der Tir ist grundsétzlich
jederzeit in Fluchtrichtung méglich.

Verriegelungsstellung:
Bei Schlossern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) findet die
Verriegelung von Automatikfalle und -riegel automatisch statt.

€ Funktion von auBen: Leerlauf, da die Nuss entkuppelt ist; die Tiir kann
nur mit dem Schliissel ge6ffnet werden. Dabei den Schltssel bis zum
Endanschlag in Offnungsrichtung gedreht halten, die Schlossnuss wird
eingekuppelt und die Tiir kann tiber den Driicker gedffnet werden. Nach
Schliisselabzug ist der AuBendriicker wieder automatisch auf Leerlauf
geschaltet.

€ Funktion von innen: Ausgang, die Offnung der Tir ist grundsétzlich
jederzeit in Fluchtrichtung méglich.
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Fluchttiirfunktionen
Durchgangsfunktion D

(GU R BKS

Funktionsweise

e i', ” «ach auRen " ;
¥ ' Durchgang» 1 E] %
AuBen 4 -

Innen

@. I «nach auRen “ :
] kein Durchgan- i k] %
o i

AuRen Innen

Anwendungsmoglichkeiten

Durch den Driicker auf der AuRRenseite ist die Nutzung
als Verbindungstur moglich.

B Flurttren in Verwaltungs-/Burobauten

B Innenbereichstiiren

B Nebeneingangstiiren

B Nebeneingédnge bei Kindergérten, Schulen und Hotels
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Grundstellung:

€ Funktion von innen und auRen: Durchgang von beiden Seiten {iber
den Driicker, dabei wird die Falle zurtickgezogen, die Schlossnuss ist
beidseitig eingekuppelt.

Verriegelungsstellung:

€ Funktion von auBen: Um die Tiir zu 6ffnen, muss mit Hilfe des
Schltssels entriegelt und durch Driickerbetdtigung die Falle gezogen
werden. Nach Betatigung des Tiirdriickers ist der Riegel solange
zurtickgeschlossen, bis tiber den Schliissel wieder verriegelt wird

€ Funktion von innen: Ausgang, die Offnung der Tir ist grundsétzlich
jederzeit in Fluchtrichtung moglich.



Wechselfunktion E

Funktionsweise

ol i « | ke
] kein Durchgan» ﬂl £
AuBen e ]\

Innen

.

L/

w I Durchgang‘
4
r!; I] «nachausen “l .
x

' kein Durchgan,

" "

Anwendungsmoglichkeiten

Durch den feststehenden Knopf/StoRgriff ist das Begehen von
der AuBenseite nur in Verbindung mit einer Schlusselbetdtigung
moglich.

B Tiren an Trafostationen und Heizungsraumen

B Aufzugsanlagen

B Tiefgaragen

B Eingangstiiren fir Ldger und Geschéaftshduser

B Hauseingangstiiren in Miets- und Mehrfamilienhdusern

Grundstellung:

€ Funktion von auRen: Als Beschlag darf nur ein feststehender Knopf
oder StoRgriff verwendet werden. Durchgang nur tiber den Schlissel,
dabei wird die Falle zurtickgezogen.

€ Funktion von innen: Ausgang, die Offnung der Tirr ist grundsétzlich
jederzeit in Fluchtrichtung méglich.

Verriegelungsstellung:
Bei Schl6ssern der 21er Serie (automatisch verriegelnd) findet die
Verriegelung von Automatikfalle und -riegel automatisch statt.

€2 Funktion von auRen: Durchgang nur iiber den Schliissel, dabei wird
die Falle und Riegel zuriickgezogen.

€ Funktion von innen: Ausgang, die Offnung der Tirr ist grundsétzlich
jederzeit in Fluchtrichtung méglich.
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